UMOWA NR 2720/KOSiR/UMZ/………./2021
zawarta w dniu …………2021r. zgodnie z § 6 Regulaminu udzielania Zamówień Publicznych w Kobierzyckim Ośrodku Sportu i Rekreacji o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł. (netto) prowadzonych przez Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji stanowiącego załącznik do Zarządzenia Dyrektora KOSiR z dnia 28 stycznia 2021 r. w Kobierzycach, pomiędzy:

Gminą Kobierzyce, al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, NIP: 8961308068, działającą przez Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kobierzycach, ul. Dębowa 20, 55-040 Kobierzyce, NIP: 8961565003, Zamawiającego reprezentowany przez: Dyrektora Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Panią Maję Rytelewską

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Panią Marię Prodeus

zwanym w dalej „Zamawiającym”
a

_________________________, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: _________________________________z siedzibą, ul. ________________, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej

NIP: _______________, REGON __________

lub 

___________________________________________________________________________

NIP ___________________, REGON .___________________ wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ______________________ pod Nr KRS __________________ z siedzibą ____________________kapitał zakładowy _____________ reprezentowanym przez 

_______________________________________________

Zwanym dalej „Wykonawcą”, będącym płatnikiem VAT.

Zgodnie z dokonanym przez Zamawiającego wyborem najkorzystniejszej oferty Wykonawcy w drodze Zapytania o cenę, znak sprawy 2720/KOSiR/ZOF/13/2021.
o następującej treści:
           
zwaną w dalszym ciągu "Wykonawcą", 

zwane dalej łącznie „Stroną” lub „Stronami”,
§ 1
 Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa Budowa garażu dwustanowiskowego wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej, zlokalizowanego na działce 136/4 przy ul. Dębowej  20 w Kobierzycach zgodnie ze sztuką budowania garaży z konstrukcji systemowych (zał. nr 5, zał. nr 6, zał. nr 7, zał. nr 8, zał. nr 9 stanowiące dokumentacje projektową do niniejszego Zaproszenia), z intencją Zamawiającego oraz zakresem czynności stanowiącymi OPZ do niniejszego Zaproszenia. Projekt budowy garażu dwustanowiskowego oparto w założeniach o zakup garażu systemowego (produkt przygotowany do montażu) stalowego.
1. Zakres prac budowlanych obejmuje:
- rozbiórka istniejącej nawierzchni w obrysie projektowanego garażu
- wykonanie fundamentów  garażu w postaci stóp fundamentowych
- wykonanie i montaż konstrukcji stalowej garażu
- wykonanie obudowy ścian i zadaszenia garażu
- wykonanie zewnętrznej instalacji odprowadzenia wód deszczowych z dachu.
Planowane prace budowlane na podstawie zapisów art. 29 ust 1 punkt 14 b oraz 23c Ustawy Prawo Budowlane ( Dz. U. Poz. 1333 z dn. 07.07.2020 r.) zakwalifikowano jako roboty, które wymagają dokonania zgłoszenia.
2. Teren na którym zlokalizowany ma być garaż  jest płaski i utwardzony ( nawierzchnia asfaltowa ). Wzdłuż zachodniej granicy działki ukształtowana jest niewielka skarpa. Teren działki jest ogrodzony a istniejący wjazd na teren działki zlokalizowany jest od strony północnej.
Połączenie działki z drogą publiczną ( ul. Parkowa  o nawierzchni asfaltowej ) stanowi  dojazd  na działce  nr 140/6, AM-2, obręb Kobierzyce .
Parametry dojazdu:
- jezdnia asfaltowa o szerokości ok. 5m
- jednostronny chodnik

3. Na terenie działki zlokalizowana jest zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej oraz linia kablowa oświetleniowa biegnące wzdłuż dłuższego boku hali sportowej. Istniejący garaż zaopatrzony jest w zewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej ,która wpięta jest do istniejącego wpustu w południowo - zachodnim narożniku działki.
4. OPIS ROBÓT  OGÓLNOBUDOWLANYCH
4.1 Rozbiórka istniejącej nawierzchni w obrysie planowanego  budynku.
Prace rozbiórkowe należy rozpocząć od rozbiórki nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych poprzez   mechaniczne wycięcie obrysu projektowanego garażu i wywiezienie powstałego gruzu. 

4.2 Zamawiający dopuszcza mechaniczne korytowanie oraz zasypanie kruszywem wykopu ze szczególnym uwzględnieniem stanu nawierzchni poboczy, nasadzeń, trawników po których b®dzie przejeżdżał sprzęt mechaniczny. Za wszelkie szkody wyrządzone na terenach przylegających bezpośrednio bądź pośrednio do budowanego chodnika - całkowitą odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

4.3 Dodatkowo Zamawiający wymaga aby Wykonawca własnym staraniem, własną siła roboczą i na własny koszt dokonał korytowania, wybrania oraz wywiezienia urobku. Wykonawca powinien zabezpieczyć teren oraz elementy znajdujące się w bliskim otoczeniu prowadzonych prac.    

4.4. Prace budowlane.
Należy wykonać  betonowe stopy fundamentowe pod każdy słupek stalowy konstrukcji garażu .  Stopy  z betonu  C20/25 (B25), dozbrojone stalą B500B oraz S235JR. Posadowienie stóp na poziomie  - 0,9  m w stosunku do terenu istniejącego.

Należy wykonać nową nawierzchnię wewnątrz garażu z kostki betonowej gr. 8cm na podbudowie stabilizowanej. Kolor kostki betonowej – szary, wzór kostki betonowej – cegiełka (prostokąt). Warstwy nowej podbudowy należy wykonać zgodnie z częścią rysunkową opracowania kształtując spadki wewnątrz oraz na zewnątrz obiektu.
Nawierzchnię garażu  po obwodzie zamknąć  obrzeżem  betonowym 8x30x100 ułożonym na podsypce cementowo piaskowej . W świetle bramy wjazdowej należy ułożyć na płasko krawężnik najazdowy 15x22 dostosowując jego poziom  do istniejącej nawierzchni asfaltowej.
Należy wykonać montaż konstrukcji stalowej opisanej w punkcie 5 wraz obróbkami stalowymi, rynnami i rurami spustowymi. Należy  dostarczyć i zamontować w nowej konstrukcji stalowej garażu stalową bramę wjazdową oraz drzwi stalowe zewnętrzne .
5. OPIS ROBÓT  KONSTRUKCYJNYCH
 5.1 Konstrukcja obiektu zabezpieczona farba antykorozyjną, zaprojektowana jako szkieletowa, stalowa, o profilu zamkniętym słupowo-ryglowym na planie prostokąta z dachem dwuspadowym. Konstrukcja składa się z 13szt. (4xS1 60/60/4mm, 9xS2 60/40/3mm)  stalowych słupów połączonych ryglami (8xR1 60/40/3mm, 24xR2 30x40x3)   oraz dzwigarami (4x D1). Zadaszenie należy pokryć blachą trapezową o wysokości   35 mm, dodatkowo pokrytą powłoką antykondensacyjną (filc). Ściany elewacyjne należy wykonać z blachy trapezowej  wys.  35 mm w układzie poziomym. 


 5.2 Pokrycie konstrukcji (w tym drzwi oraz bramy dwuskrzydłowej) projektuje się z blachy trapezowej o grubości 0.35 mm. Kolor RAL 7016. Blachę należy układać w pozycji „pozytyw”. Blachę należy mocować do rygli płatwi w każdej fałdzie kołkami wstrzeliwanymi, systemowymi . Krawędzie blach trapezowych należy łączyć między sobą wkrętami samowiercącymi, systemowymi M4.8×16 co 250 mm.

5.3 Brama dwuskrzydłowa oraz drzwi boczne wyposażone w zamki wraz z wkładkami w ilości po dwie sztuki. Do każdej wkładki zamka łucznikowego Zamawiający wymaga zastosowania po min. 5 kluczy.

5.4 Krawędzie dachu po stronie ścian szczytowych należy skutecznie zabezpieczyć obróbką blacharska (opierzeniem) trwale sprzężoną z konstrukcją dachu.

       5.5 Krawędzie dachu po stronie systemu rynnowego powinny być zakończone pasem nadrynnowym prawidłowo umieszczonym na rynną. Zamawiający wymaga zastosowania systemu rynnowego PVC  o wymiarze min. 120/90. Kolor systemu rynnowego RAL 7016. 

       5.6 Krawędź szczytowa dachu powinna być zakończona obróbką blacharska (gąsior) trwale sprzężonym z konstrukcją dachu.

       5.7 Projektowane przyłącze kanalizacji deszczowej powinno w skuteczny sposób odprowadzać wody deszczowe z dachu budynku. Przewody systemu rynnowego zamontowane powinny być w układzie grawitacyjnym. Projektowane przewody w układzie grawitacyjnym należy wykonać z rur o średnicy min. Ø90 PVC-U klasy S(SN8) ze ścianką litą. Wody opadowe zostaną sprowadzone rurami spustowymi  i dalej rurą min. kd100 zostaną doprowadzone do sieci kanalizacji kd 160 opisanej powyżej. Studzienkę należy wykonać z prefabrykatów PPØ600. 
       5.8 Trasę kanalizacji deszczowej, rozmieszczenie studzienki kanalizacyjnej przedstawiono na planie zagospodarowania.
6. OPIS ROBÓT  INSTALACYJNYCH
       6.1 Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą. Wykopy liniowe można wykonać mechanicznie za pomocą mini koparki. Szerokość wykopu powinna wynosić (w zależności od terenu) od 0,5 do 1,2m. Przewody nie zinwentaryzowane, a będące w ziemi należy traktować jako czynne do czasu stwierdzenia ich przeznaczenia przez osoby upoważnione (administrator hali, inspektor nadzoru).
        6.2 Przewody należy układać na warstwie podsypki żwirowej o gr. 15cm. Po ich zmontowaniu, przeprowadzeniu prób i odbioru należy wykonać obsypkę i warstwę ochronną zasypki gr. 30 cm ze żwiru drobnoziarnistego(wg instrukcji producenta). Wszystkie warstwy należy zagęścić mechanicznie do stopnia zagęszczenia 95% w zmodyfikowanej skali Proctora. Do zasypywania pozostałej części wykopu można użyć grunt z wykopu.
        6.3 Studzienkę rewizyjną należy montować w przygotowanym, odwodnionym wykopie, na podsypce żwirowej gr. 20 cm. Przejścia przez ściany studni wykonać jako szczelne w stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków.
        6.4 W miejscu nienormatywnego przykrycia kanału (przykrycie do terenu projektowanego mniejsze niż 1,2 m) należy wykonać jego ocieplenie warstwą keramzytu frakcji 10-20 mm – obsypka o wysokości 20 cm ponad wierzch rury. Keramzyt zabezpieczyć od góry folią izolacyjną np. z PVC.

 7.    UWARUNKOWANIA OGÓLNE I UWAGI KOŃCOWE
     7.1 Materiały  użyte do prac budowlanych obiektu muszą spełniać wymogi polskich przepisów i obowiązujących norm, posiadać cechy założone w projekcie i być poparte atestami ITB.
     7.2 Wszystkie wymiary sprawdzać przed wykonaniem na miejscu budowy.
     7.3 Dopuszcza się zmiany materiałowe, pod warunkiem zachowania przepisów technicznych, warunków ppoż, sanitarnych, bhp i innych.
     7.4 Wszystkie prace budowlane i montażowe należy wykonać z zachowaniem warunków ochrony środowiska, pod kierunkiem i nadzorem osoby uprawnionej, przestrzegając zasad i przepisów BHP.
     7.5 Roboty prowadzić i odbierać zgodnie z wytycznymi zawartymi w “Warunkach wykonywania i odbioru robót budowlanych”.
§ 2 
Realizacja zamówienia
1. W celu właściwego oszacowania kosztów realizacji powyższych prac zaleca się, aby przed złożeniem oferty Wykonawca osobiście dokonał wizji lokalnej w terenie. Koszt ewentualnej wizji w terenie Wykonawca  pokrywa samodzielnie.
2. Oferowane fabrycznie nowe elementy garażu dwustanowiskowego muszą spełniać minimalne wymagania techniczno-eksploatacyjne opisane powyżej i posiadać wymagane atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne i. in., dopuszczające do sprzedaży i użytkowania.

3. W czasie wykonywania prac budowlanych należy zbadać o:
- zachowanie wyznaczonego miejsca posadowienia garaży dwustanowiskowego 

- zachowanie dopuszczanych odchyłek wymiarów 

- prawidłowość wykonania dołów pod stopy fundamentowe 

- poprawność ustawienia śrub kotwiących

- prawidłowość wykonania garażu (wysokość, szerokość, długość, prawidłowość montażu blach trapezowych na ścianach oraz na dachu).

4. Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach zostaną przez Zamawiającego odrzucone i nie dopuszczane do zastosowania. 
5. Wszystkie elementy robót nawierzchniowych, które wykazują odstępstwa od postanowień OPZ zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
6. Montaż garażu dwustanowiskowego odbywać się będzie na terenie w 100% płaskim.
7. Zamawiający dopuszcza mechaniczne wiercenie pod stopy fundamentowe ze szczególnym uwzględnieniem stanu nawierzchni poboczy, czynnych instalacji sieciowych, nasadzeń, trawników po których będzie przemieszczać się sprzęt mechaniczny. Za wszelkie szkody wyrządzone na terenach przylegających bezpośrednio bądź pośrednio do budowanego garażu dwustanowiskowego - całkowitą odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

8.  Dokładne uporządkowanie terenu poprzez uzupełnienie ubytków wokół obrzeży betonowych,  warstwą bitumiczną oraz przywrócenie jego pierwotnego wyglądu (w tym w szczególności po wykonaniu wykopów oraz po fundamentowaniu stóp - po zakończeniu prac, spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający wymaga aby urobek, który powstał podczas prac ziemnych przy budowie garażu dwustanowiskowego był zabezpieczony oraz wywieziony i utylizowany transportem, siłą roboczą oraz na koszt Wykonawcy.
9. Wykonawca oświadcza, że posiada praktykę oraz doświadczenie w zakresie budowy konstrukcji systemowych garaży dwustanowiskowych wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej. 
10. Wykonawca wykona usługę używając profesjonalnych maszyn i urządzeń oraz używając najlepszych materiałów do tego celu przeznaczonych. 

11. Wykonawca do realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, może delegować pracowników własnych lub pracowników firm, z którymi współpracuje. 
12. Wraz z podpisanym obustronnie protokołem odbioru końcowego prac Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszelkie certyfikaty, atest higieniczny, deklaracje zgodności  dopuszczające elementy stalowego garażu dwustanowiskowego do sprzedaży i użytkowania.

13. Dokumenty o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu muszą być dostarczone w języku polskim.

14. Przekazanie wykonanego garażu dwustanowiskowego wraz z dokumentacją wymienioną w ust. 4 niniejszego paragrafu zostanie potwierdzone protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym przez przedstawicieli stron umowy wymienionych w § 5 niniejszej umowy. 
§ 2
Termin realizacji zamówienia
1. Wykonawca wykona usługę „Budowa garażu dwustanowiskowego wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej, zlokalizowanego na działce 136/4 przy ul. Dębowej  20 w Kobierzycach, zgodnie z OPZ”, której administratorem jest Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji (KOSiR), ul. Dębowa 20, 55-040 Kobierzyce, w terminie od dnia podpisania umowy do 17.12.2021 r.
2. Wykonanie garażu dwustanowiskowego wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej na terenie administrowanym przez KOSiR potwierdzone zostanie pisemnym protokołem sporządzonym przez Zamawiającego.
§ 3
Odbiór
Strony ustalają następujące zasady odbioru robót:

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie, przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru końcowego. 

2. W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy.

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego.

4. Zamawiający wyznaczy termin odbioru nie później niż w 7 dniu od dnia otrzymania prawidłowego zawiadomienia.

5. Protokół odbioru końcowego wymaga wpisów potwierdzających prawidłowo wykonany zakres robót, dokonanych przez przedstawiciela Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego. 

6. Odbiór końcowy polegać będzie na ocenie wykonanych robót pod względem technicznym, estetycznym i użytkowym. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

7. Wszelkie czynności podjęte podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usunięcie usterek i wad będą zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Stron. 

8. Roboty nie zostaną odebrane, a Wykonawca pozostaje w zwłoce w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu wykonywania przedmiotu umowy  w następujących przypadkach:

a) prace nie zostały całkowicie i kompleksowo zakończone w zakresie objętym umową,

b) w trakcie odbioru ujawnione zostaną wady, które ze względu na swoją istotę lub ilość uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, 

9. Wady ujawnione w trakcie odbioru, które nie są wadami określonymi w ust. 8 lit. b Wykonawca zobowiązany jest usunąć w sposób zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru w terminie 7 dni, pod rygorem zapłaty kary umownej. Fakt zakończenia usunięcia wady Wykonawca zgłasza mailowo inspektorowi nadzoru oraz Zamawiającemu. W uzasadnionych przypadkach Strony mogą ustalić inny, technologicznie możliwy termin usunięcia wady. O zmianę terminu winien wystąpić Wykonawca podając uzasadnienie braku możliwości dotrzymania terminu umownego. 

10. W przypadku technologicznego braku możliwości usunięcia wady uniemożliwiającej użytkowanie obiektu, na którym prowadzone były prace, zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

§ 4
Wynagrodzenie i sposób rozliczenia
1. Maksymalne zobowiązanie umowne poniesione z tytułu świadczenia usługi budowy garażu dwustanowksowego wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej przez Zamawiającego wyniesie ………………. zł brutto (słownie: …..………………………… złotych ……/100 brutto).

2. Podana w ust. 1 cena uwzględnia wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy. Wynagrodzenie zostało ustalone na podstawie oferty złożonej w  dniu ……………….2021 r. stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

3. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie obustronnie podpisany protokół końcowy za wykonaną usługę.
4. Faktura VAT za przedmiot umowy opisany w § 1 niniejszej umowy zostanie wystawiona 
i dostarczona Zamawiającemu najpóźniej 7 dni od daty wykonania usługi remontu, po podpisaniu bezusterkowego protokołu przez Strony umowy.
5. Zapłata należności następować będzie przelewem na konto bankowe wskazane w ust. 7 niniejszego paragrafu , w ciągu 21 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

6. Nie dopuszcza się możliwości waloryzowania cen – stawek podczas trwania umowy.

7. Płatność nastąpi przelewem, na konto bankowe podane przez Wykonawcę …………..…………………………….
8. Wykonawca wystawi fakturę z uwzględnieniem poniższych zapisów:
1)      nabywca : Gmina Kobierzyce, al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, NIP:8961308068;
2)      płatnik: Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji,  ul. Dębowa 20, 55-040 Kobierzyce 
9. Adresatem faktury jest Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji.

10. Zamawiający informuje, że płatność będzie dokonana na zasadach podzielonej płatności (split payment), o której mowa  w art. 108 a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
11. Zakazuje się cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.
§ 5

Przedstawiciele Stron
1. Przedstawicielem Zamawiającego w zakresie realizacji niniejszej umowy jest: 

Pan …………………………..., E-mail: ……………………………….
2. Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie realizacji niniejszej umowy jest: 

Pan ………………………….., tel. ……………………………. E-mail : ……………………………                   

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w/w przedstawicieli stron poprzez pisemną informacje o zaistniałej sytuacji.     
§ 6

Kary umowne.
1. Strony ustalają następujące kary umowne naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

· za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminów określonego w §2 ust. 1 umowy, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1,

· za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,02 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, jednakże nie więcej niż 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1,

· za odstąpienie od umowy z przyczyn obciążających Wykonawcę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. W przypadku odstąpienie od umowy w części kara umowna stanowić będzie 10% wynagrodzenia umownego brutto, które przysługiwałoby za niewykonaną część umowy, jednakże nie mniej niż 5% wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1.

b)  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn obciążających Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. W przypadku odstąpienie od umowy w części kara umowna stanowić będzie 10% wynagrodzenia umownego brutto za niewykonaną część umowy, które przysługiwałoby za niewykonaną część umowy, jednakże nie mniej niż 5% wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1.

2. Łączna wartość kar umownych nałożonych na Strony umowy nie może przekroczyć 10 % wynagrodzenia brutto.

3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

4. Zamawiający może potrącić należne mu kary umowne bezpośrednio z wynagrodzenia Wykonawcy, choćby obie należności nie były wymagalne.
§ 7

Gwarancja
1. Wykonawca udziela na usługę budowy garażu dwustanowiskowego wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej  (podłoże betonowe, fundamenty, konstrukcja, elementy mocujące, powłoki malarskie, ) 36 miesięcznej gwarancji.
2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego protokołu zdawczo - odbiorczego.

3. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia powstałych wad i usterek. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania drobnych napraw w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.

5. Wykonawca zobowiązuje się  do dokonywania napraw gwarancyjnych (innych niż drobne) w okresie nie przekraczającym  14 dni roboczych.
§ 8
Postanowienia końcowe
1. Ewentualne sprawy sporne wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy, po wyczerpaniu możliwości ich polubownego załatwienia, podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego.
2. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJACY                                                             


  WYKONAWCA
Informacja w związku z przetwarzaniem danych w ramach umowy na realizację zadania pn: „Budowa garażu dwustanowiskowego wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej, zlokalizowanego na działce 136/4 przy ul. Dębowej  20 w Kobierzycach”.
Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Dębowa 20, 55-040 Kobierzyce tel.: 71 7151200, e-mail: sekretariat.kosir@sport-kobierzyce.pl, informuje, że jest administratorem Pana danych osobowych.

 Inspektorem ochrony danych w Kobierzyckim Ośrodku Sportu i Rekreacji jest Pan/Pani Paweł Wickiewicz e – mail: wickiewicz@gmail.com .

Administrator przetwarza Pana dane osobowe w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na świadczenie usługi  budowy garażu dwustanowiskowego wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej w Kobierzycach a następnie  realizacji tej  umowy.  
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - w związku z realizacją ww. Umowy oraz podjęciem działań przed zawarciem umowy. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu podpisania i realizacji Umowy. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania Umowy, a po jej zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń. 

Dane osobowe przetwarzane będą także w systemie informatycznym przez uprawniony podmiot obsługi informatycznej na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, dane zostaną przekazane także jednostce prowadzącej obsługę księgową, 

Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, osoba ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do KOSiR  z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, przysługuje Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych". 
