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Gmina Koblerzyce Zatgcznik nr 1
NIP 896-13-08-068 do Regulaminu udzielania zaméwien publicznych
Kﬂbielftl‘.»"?geif;ggﬁi’k w Kobierzyckim Osrodku Sportu i Rekreacji
Spﬁ . 31 Ql'ccwa 20 J o wartosci szacunkowej nieprzekraczajacej kwoty 130 000,00 zt. (netto)
55-040 Kobierzyce prowadzonych przez Kobierzycki Osrodek Sportu i Rekreacji (KOSIR).

Kobierzyce, dnia 06.08.2021 r.
Numer referencyjny: 2720/KOSIiR/ZOF/11/2021

Zamawiajacy nie dopuszcza skiadania ofert czesciowych.
Zamawiajacy nie dopuszcza skiadania ofert wariantowych.

ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY
na zadanie pn.: ,Budowa ogrodzenia na boisku sportowym w Wierzbicach zgodnie z OPZ”.

Kobierzycki Osrodek Sportu i Rekreacji zaprasza Panstwa do zlozenia oferty cenowej na wyzej
wymienione zadania.
Niniejsze Zaproszenie stanowi czes$¢ procedury rozpoznania rynku, o ktorej mowa w § 6 Regulaminu udzielania
Zamowien Publicznych w Kobierzyckim Osrodku Sportu i Rekreacji o wartosci szacunkowej nieprzekraczajacej
kwoty 130 000,00 zt. (netto) prowadzonych przez Kobierzycki Osrodek Sportu i Rekreacji stanowigcego zatacznik
do Zarzadzenia Dyrektora KOSIR z dnia 28 stycznia 2021 r.

1. POSTANOWIENIA OGOLNE.

1)ZAMAWIAJACY: Kobierzycki Osrodek Sportu i Rekreacji z siedzibg: ul. Debowa 20, 55-040
Kobierzyce tel. (071) 715 12 00.

2) Postepowanie w celu wylonienia wykonawcy prowadzone bedzie wg. zasad okreslonych w niniejszym
zaproszeniu. Integralng czescig niniejszego zaproszenia stanowi Formularz oferty i projekt Umowy.

3) Ceny zaproponowane przez Wykonawcow w formularzu oferty pozostajg niezmienne przez okres
trwania umowy.

4) Osobg do kontaktu jest Krzysztof Nowak, tel. 691733972 , e-mail: sport.kosir@sport-kobierzyce.pl

5) Zamawiajgcy zastrzega, ze moze uniewazni¢ przeprowadzane rozpoznanie rynku bez potrzeby
podawania przyczyn.

2. SPOSOB POROZUMIEWANIA.
1) Strony w toku postepowania porozumiewajg sig pisemnie. Dopuszczalna jest forma porozumiewania sig
droga elektroniczna (e-mailem).
2) Oswiadczenia, dokumenty, wnioski, pytania oraz inne informacje uwazaC si¢ bedzie za ziozone w
terminie, jezeli ich tre$¢ dotarta do adresata przed uptywem wyznaczonego terminu.

3. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:
Przedmiotem zamoéwienia jest: ,,Budowa ogrodzenia na boisku sportowym w Wierzbicach zgodnie z OPZ”.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Przedmiotem zamoéwienia jest ustuga budowa ogrodzenia panelowego na boisku sportowym w Wierzbicach
zgodnie ze sztukg budowania ogrodzen z konstrukcji systemowych, z intencjg Zamawiajgcego oraz zakresem
czynnosci stanowigcymi OPZ do niniejszego Zaproszenia. Projekt ogrodzenia oparto w zatozeniach o panelowe
ogrodzenia systemowe. Przyjeto wysoko$¢ ogrodzenia niskiego w granicach. 1,20 + 1,25 m oraz wysoko$¢
ogrodzenia wysokiego w granicach. 1,70 + 1,80 m przy osiowym rozstawie stupkéw wynoszgcym ok. 2,6m.
Zastosowano stupki systemowe z montazem do gruntu,

1) Zamawiajgcy przewiduje wykonanie okoto 510 metréw biezacych ogrodzenia panelowego (z czego ok.
185 mb ogrodzenie ,niskie” o wys. 1,2+1,25 m oraz ok. 325 mb ogrodzenie ,wysokie” o wys. 1,7+1,8m)
wraz z furtkami panelowymi w ilosci 8 kpl. (1 kpl. furtka do ogrodzenia niskiego oraz 7 kpl. furtka do
ogrodzenia wysokiego) oraz bramkg dwuskrzydtowa panelowa o szer. 6m w ilosci 1 kpl. Montaz
konstrukcji poprzez zabetonowanie elementéw kotwigcych oraz zawieszenie paneli na systemowych
obejmach oraz furtek i bramy dwuskrzydiowej zamykanych na klucz.

2) Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy producent posiada swiadectwo
dopuszczania lub atest na materiaty uzyte do wykonania ogrodzen.

3) W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac o:

- zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia
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4)

- zachowanie dopuszczanych odchytek wymiaréw

- prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki

- poprawnos¢ ustawienia stupkow

- prawidtowo$¢é wykonania ogrodzenia (wysokosé ogrodzenia, prawidlowo$¢ montazu paneli)
- rozstaw stupkow i ich zabetonowanie

PANELE OGRODZENIOWE (niskie) — przewidywana dtugos¢ ogrodzenia 185 mb.

Proponowane panele ogrodzeniowe powinny spetnia¢ nastepujgce zatozenia projektowe:

a)
b)
c)
d)

e)
f)
9)
h)
i)

5)

wysokosé paneli: 120 - 125 cm,

szerokos$¢ standardowego panelu: 250 cm,

stupki o rozstawie ok. 2,5 m.

panele nietypowe zgodnie z projektem — przed przycinaniem paneli wymiary nalezy potwierdzi¢ na
budowie,

panele kratowe zgrzewane z drutu, zabezpieczony poprzez ocynkowanie ogniowe i powlekanie
proszkowe. Srednica drutu dla panelu min. 4 mm

rozstaw pretow (siatka) : 50 x200 mm mierzone w osi drutéw, min. 50 drutow pionowym,

panel od gory zakoniczony na gtadko, od dotu zakoriczony na ostro

panele nalezy wzmochi¢ przez co najmniej 2 przettoczenia (wygiecia) na wysokosci panelu,

panel zabezpieczony antykorozyjnie poprzez ocynk ogniowy.

PANELE OGRODZENIOWE (wysokie) — przewidywana difugos¢ ogrodzenia 325 mb.

Proponowane panele ogrodzeniowe powinny spelnia¢ nastepujace zatozenia projektowe:

a)
b)
c)
d)

€)
)l
f)
g)
h)

6)

wysokosc¢ paneli: 170 - 180 cm,

szerokos$¢ standardowego panelu: 250 cm,

stupki o rozstawie ok. 2,5 m.

panele nietypowe zgodnie z projektem — przed przycinaniem paneli wymiary nalezy potwierdzi¢ na
budowie,

panele kratowe zgrzewane z drutu, zabezpieczony poprzez ocynkowanie ogniowe i powlekanie
proszkowe. Srednica drutu dla panelu min. 4 mm

rozstaw pretow (siatka) : 50 x200 mm mierzone w osi drutow, min. 50 drutow pionowym,

panel od gory zakoriczony na gtadko, od dotu zakoriczony na ostro,

panele nalezy wzmocni¢ przez co najmniej 3 przettoczenia (wygiecia) na wysokosci panelu.

panel zabezpieczony antykorozyjnie poprzez ocynk ogniowy.

SLUPKI OGRODZENIOWE

Proponowane stupki ogrodzeniowe powinny spetnia¢ nastepujace zatozenia projektowe:

a)

b)

c)
d)

7)

standardowe stupki stalowe z profili w formie zamknietych ksztattownikéw o przekroju prostokatnym o
wymiarach min. 60 x 40 x 1,5 mm.

wysokos¢ catkowita stupkow ogrodzenia niskiego panelowego powinna wynosi¢ co najmniej 1,90 m, z
tego co najmniej 70 cm nalezy zabetonowac¢ w stopie fundamentowej, natomiast wysoko$¢ catkowita
stupkéw ogrodzenia wysokiego panelowego powinna wynosi¢ co najmniej 2,30 m, z tego co najmniej 70
cm nalezy zabetonowaé w stopie fundamentowej. W przypadku wiekszej wysokosci powyzej terenu
wymiar catkowity stupka nalezy odpowiednio zwigkszy¢.

Zamawiajgcy wymaga aby do betonowania Wykonawca zastosowat beton B20.

stupek zabezpieczony poprzez ocynkowanie ogniowe.

Furtka panelowa (niska/wysoka)

Proponowane furtki panelowe do ogrodzenia powinny spetniaé¢ nastepujgce zatozenia projektowe:

a)
b)
c)
d)

e)

rama furtki stalowa z profili w formie zamknigtych ksztattownikéw o przekroju prostokatnym o wymiarach
min. 40 x 40 x 1,5 mm.

wysokosé furtki panelowej dostosowana do wysokosci danego ogrodzenia panelowego (niskie/wysokie),
szerokosc¢ furtki panelowej (niska/wysoka) 100cm,

standardowe stupki stalowe z profili w formie zamknietych ksztattownikéw o przekroju kwadratowym o
wymiarach min. 60 x 40 x 2 mm. '

wysoko$¢ catkowita stupkow furtki panelowej do ogrodzenia niskiego powinna wynosi¢ co najmniej 1,90
m, z tego co najmniej 70 cm nalezy zabetonowaé¢ w stopie fundamentowej, natomiast wysokosé
catkowita stupkow furtki panelowej do ogrodzenia wysokiego powinna wynosi¢ co najmniej 2,30 m, z
tego co najmniej 70 cm nalezy zabetonowac w stopie fundamentowej. W przypadku wigekszej wysokosci
powyzej terenu wymiar catkowity stupka nalezy odpowiednio zwigkszyc¢.

catos¢ zabezpieczona poprzez ocynkowanie ogniowe.

rama furtki wypetniona panelem, ktéry nie powinien z zadnej strony wychodzi¢ poza obrys ramy.

zamek na klucz wraz z wkiadka. Zamawiajgcy do kazdej zamontowanej furtki wymaga dostarczenia min
3 szt. kluczy, zawiasy min. 16mm, klamka oraz szyldy aluminiowe.

Zamawiajacy ustali z Wykonawca wersje furtki (prawa/lewa) po podpisaniu umowy,
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8)

Brama dwuskrzydiowa panelowa o szer. 6m

Proponowana brama dwuskrzydtowa panelowa do ogrodzenia wysokiego powinna spetniaé nastepujace
zatozenia projektowe:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
)
9)

9

rama skrzydta stalowa z profili w formie zamknigtych ksztaftownikéw o przekroju prostokatnym o
wymiarach min. 60 x 40 x 2 mm.

wysoko$¢ bramy panelowej dostosowana do wysokoéci ogrodzenia panelowego wysokiego,

szerokosc bramy dwuskrzydiowej panelowej 600cm,

standardowe stupki stalowe z profili w formie zamknietych ksztattownikéw o przekroju kwadratowym o
wymiarach min. 120 x 120 x 4 mm.

wysoko$¢ catkowita stupkdw bramy wjazdowej panelowej do ogrodzenia wysokiego powinna wynosié¢ co
najmniej 2,50 m, z tego co najmniej 90 cm nalezy zabetonowac w stopie fundamentowej. W przypadku
wigkszej wysokosci powyzej terenu wymiar catkowity stupka nalezy odpowiednio zwigekszyc.

catos¢ zabezpieczona poprzez ocynkowanie ogniowe.

rama bramy wypeiniona panelem, ktéry nie powinien z zadnej strony wychodzi¢ poza obrys ramy.

zamek na klucz wraz z wkiadka. Zamawiajgcy wymaga dostarczenia min. 3 szt. kluczy, zawiasy
regulowane min. 16mm., klamka oraz szyldy aluminiowe w kolorze czarnym.

ELEMENTY MONTAZOWE | WYKONCZENIOWE

Jako elementy mocujgce panele do stupkéw ogrodzeniowych nalezy zastosowaé obejmy systemowe
spetniajace nastepujgce zatozenia:

a)
b)

c)
d)

e)

)

obejmy skrecane z panelami za pomocg nierdzewnych $rub M8x80 mm (nakretka szesciokatna M8).
zastosowanie min. trzech sztuk obejm na ogrodzenie wysokie oraz min. dwodch sztuk obejm na
ogrodzenie niskie,

catos¢ zabezpieczona poprzez ocynkowanie ogniowe,

zaslepki gérne do wszystkich” stupkéw wykonane z tworzywa mrozoodpornego w kolorze czarnym lub
innym zatwierdzonym przez Zamawiajgcego,

kazdorazowe zakoriczenie betonowania stupkéw na terenie trawiastym powinno mie¢ miejsce ok. 6 + 10
cm ponizej istniejgcej dami trawiastej. Pozwoli to na dokonanie tzw. obsypania stupka rodzimym
materiatem ziemnym oraz zasiania w nim nasion traw.

akcesoria do montazu (ze stali nierdzewnej).

Postanowienie/informacje ogdlne :

T

W celu wlasciwego oszacowania kosztow realizacji powyzszych prac zaleca sig, aby przed ziozeniem
oferty Wykonawca osobiscie dokonat wizji lokalnej w terenie. Koszt ewentualnej wizji w terenie
Wykonawca pokrywa samodzielnie.

W ramach wynagrodzenie umownego realizacji zadania ,Budowy ogrodzenia na boiska sportowym w
Wierzbicach”), Zamawiajacy wymaga bezinwazyjnego demontazu, przeniesienia oraz ponownego
montazu (tzn. przeniesienie z punkiu A do punkiu B) aktualnie uzytkowanej bramy wjazdowej
dwuskrzydiowej o wys. ok. 1,0 m i szer. ok. 4,2 m. Montaz we wskazanym przez Zamawiajgcego
miejscu powinien odby¢ sie na nowo dostarczonych stupkach stalowych, zabezpieczonych poprzez
cynkowanie ogniowe w rozm. min. 60 x 60 x 2 mm. Zawiasy dopasowane do obecnie istniejgcych w
skrzydle bramy.

Oferowane fabrycznie nowe elementy konstrukcyjne ogrodzenie panelowego muszg spetnia¢ minimalne
wymagania techniczno-eksploatacyjne opisane powyzej i posiada¢ wymagane atesty, certyfikaty,
aprobaty techniczne i. in., dopuszczajace do sprzedazy i uzytkowania.

Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy zapozna¢ sie z wytyczong granica dziatek
ewidencyjnych Zamawiajgcego, a nastepnie \Wykonawca zobowigzuje sie do ustalenia doktadnego
przebiegu ogrodzenia w zakresie przewidzianym w OPZ z Zamawiajgcym.

Gwarantowana grubos¢ powioki cynkowej to min 70 um. Wymagane jest rowniez zabezpieczenie
antykorozyjne pozostatych elementéw ogrodzenia tj. nakretki systemowe ze stali nierdzewnej, $ruby
montazowe ocynkowane elektrolitycznie zgodnie z normg PN-ISO 82406 i DIN 603.

Doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wigksze od wymiaréw stupka, a gt.
0k.0,9-1,0m. Najpierw nalezy wykonac doly pod stupki narozne, bramowe i na ztamaniach ogrodzenia, a
nastepnie dokonaé podziatu odcinkéw prostych na mniejsze odlegtosci po ok. 2,51m dla ogrodzenia
panelowego.

Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposob osadzenia powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich
wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci.

. W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac o:

- zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia

- zachowanie dopuszczanych odchytek wymiarow

- prawidtowo$¢ wykonania dotoéw pod stupki

- poprawnos¢ ustawienia stupkow

- prawidtowos$¢ wykonania ogrodzenia (wysoko$¢ ogrodzenia, prawidtowos¢ montazu paneli)
- rozstaw stupkow i ich zabetonowanie
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9. Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang przez
Zamawiajgcego odrzucone i nie dopuszczane do zastosowania.

10. Wszystkie elementy robot nawierzchniowych lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od
postanowien OPZ zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

11. Montaz ogrodzenia panelowego odbywac sie bedzie na terenie w 98% ptaskim.

12. Brama wjazdowa dwuskrzydtowa ,wysoka", 2x furtka ,wysoka" oraz ok. 2+5 mb ogrodzenia ,wysokiego”
bedzie montowana na aktualnie istniejacym terenie utwardzonym (gérna nawierzchnia - kostka
betonowa). Zamawiajacym wymaga jej profesjonalnego punktowego demontazu, nastepnie wykonania
odpowiedniego dotu fundamentowego, zabetonowania odpowiednich stupkoéw oraz ponownego utozenia
(wedtug istniejgcego wzoru), dociecia i zageszczenia zdemontowanej wczesniej kostki betonowe;.
Pozostata cze$¢ ogrodzenia bedzie montowana na gruncie trawiastym.

13. Do wykonywania robot ogrodzeniowych Zamawiajgcy zaleca:

- topaty oraz inne narzedzia ogrodnicze do wykonania wykopéw pod osadzenie stupkéw stalowych i
wyréwnania podfoza,

— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia,

— klucze oraz $rubokrety,

— faty do sprawdzania rébwnosci powierzchni,

— poziomice,

— taczki do przewozenia betonu,

— gabki do mycia i czyszczenia.

14, Zamawiajacy dopuszcza mechaniczne wiercenie pod stupki ze szczegdélnym uwzglednieniem stanu
nawierzchni poboczy, nasadzen, trawnikow po ktdrych bedzie przemieszczaé sie sprzet mechaniczny.
Za wszelkie szkody wyrzadzone na terenach przylegajgcych bezposrednio bgdz posrednio do
budowanego ogrodzenia - catkowita odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

15. Doktadne uporzgdkowanie terenu poprzez plantowanie i przywrécenie jego pierwotnego wygladu (w tym
w szczegolnosci po wykonaniu wykopow oraz po fundamentowaniu stupkéw) oraz po zakoriczeniu prac,
spoczywa na Wykonawcy. Zamawiajacy wymaga aby urobek, ktéry powstat podczas prac ziemnych przy
fundamentowaniu stupkow byt zabezpieczony oraz wywieziony i utylizowany transportem, sita roboczg
oraz na koszt Wykonawcy. W miejscach plantowanych (wokot stupkéw), Zamawiajgcy wymaga
wykonania dosiewu trawy sportowej w ilosci dwukrotnie wiekszej niz wskazujg na to odpowiednie
regulacje.

16. Zamawiajgcy wymaga gwarancji na catosc zadania :

- konstrukcja, stabilno$¢ mocowania oraz powtoki malarskie — 24 miesigce

4. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA (umowy):
1. Wymagany termin realizacji zamowienia: od dnia podpisania umowy do dnia 20.08.2021 r.

5. KRYTERIA OCENY OFERT:
1) Przy wyborze oferty Zamawiajgcy bedzie sie kierowat kryteriami:
Cena oferty (brutto)

2) Zamawiajacy ustala, iz jednostka obmiarowa ogrodzenia jest m[metr]. Obmiar polega na
okresleniu rzeczywistej diugosci ogrodzenia, wylaczajac bramy wraz z stupkami oraz furtki wraz
z stupkami, dla ktérej jednostka obmiarowa to 1 komplet.
3) W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zada¢ wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych ofert.
Nie dopuszcza sie prowadzenia miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg negocjacji dotyczacych ztozonej
oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej tresci
4) Zamawiajacy odrzuci oferte Wykonawcy, ktory nie ztozy wymaganych wyjasnieri lub jezeli dokonana
ocena wyjasnien wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, ze oferta zawiera razgco niskg cene
w stosunku do przedmiotu zamdwienia
5) Zamawiajacy poprawia w ofercie
a) oczywiste omyiki pisarskie
b) oczywiste omyiki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek
c) inne omytki polegajgce na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia,
niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty
- niezwlocznie zawiadamiajgc o tym Wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona
W przypadku gdy okaze sig, ze nie mozna dokonaé¢ wyboru najkorzystniejszej oferty ze wzgledu na to, ze zostaty
zlozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajgcy wezwie Wykonawcow, ktorzy ztozyli te oferty do ztozenia ofert
dodatkowych w terminie przez niego okreslonym.

6. SKLADANIE OFERT:
1. Oferte ,opieczetowany i podpisany Formularz Ofertowy stanowiacy zat. nr. 2, Oswiadczenie Wykonawcy

Kobierzvcki Osrodek Sportu i Rekreacii (KOSIR)
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stanowigce zat. nr. 4 oraz podpisany i zaakceptowany projekt umowy stanowiacy zat. nr. 3 nalezy ztozy¢
drogg elektroniczng w postaci jednego e-maila do dnia 12.08.2021 r., do godz. 9:00 na adres e-mail:
sport.kosir@sport-kobierzyce.pl. W tytule wiadomosci e-mail prosze wpisac:

OFERTA CENOWA NA BUDOWE OGRODZENIA NA BOISKU SPORTOWYM W WIERZBICACH
2720/KOSIR/ZOF/11/2021

Zleceniodawca niezwlocznie zwroci oferte ztozong po terminie sktadania ofert.

2. Jezeli oferta zostanie ztozona w inny niz wskazany powyzej sposob Zamawiajacy nie bierze
odpowiedzialnosci za nieprawidtowe skierowanie czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

3. Decydujace znaczenie dla oceny zachowania terminu sktadania ofert ma data i godzina wptywu oferty do

Zamawiajacego, a nie data jej wystania.

Oferta ztozona po terminie wskazanym w Zaproszeniu zostanie zwrécona Wykonawcy.

Analiza ofert nastapi w siedzibie KOSIR, ul. Debowa 20, dnia 12.08.2021 r., po godz. 9:15.

Otwarcie ofert jest niejawne.

Po otwarciu ofert Zamawiajgcy przesle Wykonawcom na adres zwrotny informacje dotyczace:

1) kwoty, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia;

2) firm oraz adresow Wykonawcow, ktdrzy ztozyli oferty w terminie;

3) ceny zaproponowanej przez \Wykonawce,

No o

7. SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Wykonawca powinien zapozna¢ sie z catoscig, dokumentéw, a nastepnie wypeini¢ wszystkie miejsca do tego

celu wskazane w Formularzu Oferty.

1) Wymaga sie, by oferta byta przygotowana na Formularzu Oferty w formie zapewniajacej petng czytelnosé
jej tresci.

2) Oferty nalezy sktada¢ w jednym egzemplarzu.

3) Oferta powinna by¢ podpisana przez umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli wykonawcy,
upowaznionego do podejmowania zobowigzan w imieniu wykonawcy zgodnie z wpisem o reprezentacji w
stosownym dokumencie uprawniajgcym do wystepowania w obrocie prawnym lub udzielonym
petnomocnictwem.

4) Poza wypetnieniem miejsc do tego przewidzianych Wykonawca nie moze skresla¢, dopisywac ani w
jakikolwiek sposob zmienia¢ tekstu dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego, jesli miatoby to zmienic¢
tresc oferty.

5) Wymaga sie aby wszelkie poprawki byty dokonane w sposob czytelny i dodatkowo opatrzone datg dokonania
poprawki oraz parafg osoby podpisujgcej oferte.

6) Cene ofertowa na realizacje calosci przedmiotu zamoéwienia nalezy przedstawi¢ w Formularzu oferty
stanowigcym zatgcznik do niniejszego Zaproszenia.

7) Cena oferty musi uwzglednia¢ wszystkie zobowigzania (w tym podatek VAT), musi by¢ podana w ztotych
polskich cyfrowo i sfownie, do dwoéch miejsc po przecinku.

8) Cena podana w ofercie powinna obejmowac wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu

zamowienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiajgcego.

9) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

8.WYMAGANIA JAKIE POWINIEN SPELNIAC WYKONAWCA (*):
1) W postepowaniu moga wzigé udziat Wykonawcy, ktérzy spetnig tgcznie warunki podane w pkt. 8.1.

8.1 O udzielenie zamowienia moga ubiegac sie wykonawcy, ktorzy:

a: prowadza dziatalnos¢ gospodarczg;

b: nie zalegajg z optacaniem podatkow;

c: nie zalegajg z optacaniem skiadek na ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne;
d: zaproponujg realizacje zamdwienia zgodnie z niniejsza instrukcja;

8.2 Nie spetnienie na dzien otwarcia ofert ktoregokolwiek ze wskazanych wQZej warunkow i wymogow skutkowac
bedzie odrzuceniem oferty Wykonawcy z udziatu w postepowaniu.

9. WYMAGANE DOKUMENTY:

1) Wykonawca powinien zlozyé nastepujgce dokumenty lub ich kserokopie (w przypadku skiadania w formie
pisemnej] musza byé poswiadczone ,za zgodno$¢ z oryginatem” przez osobely umocowane do
podpisywania oferty) jako zatgczniki:

a) Formularz Oferty

b) zaparafowany projekt umowy (sporzadzony przez Zamawiajacego) z adnotacja na ostatniej stronie
»akceptuje” i podpisem Oferenta lub osoby umocowanej,

c) oswiadczenie o nie zaleganiu z optacaniem podatkdéw oraz o niezaleganiu z optaceniem sktadek na
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ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne.

2)W przypadku braku o$wiadczen i dokumentéw wymienionych w pkt. 9 pkt 1) lub ztozenia dokumentow w
niewtasciwej formie Zamawiajgcy moze wezwac Wykonawce do usunigcia tych brakow w wyznaczonym
terminie pod rygorem odrzucenia oferty.

3)Zamawiajacy moze poprawi¢ w ofercie oczywiste omytki pisarskie, oczywiste pomytki rachunkowe z
uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek Iub inne omytki polegajgce na
niezgodnosci oferty z Zaproszeniem do zlozenia ofert niepowodujgce istotnych zmian w treéci ofert. O
naniesionych poprawkach Zamawiajacy musi niezwtocznie powiadomié¢ Wykonawce. Zamawiajgcy
nie musi uzyskaé¢ zgody Wykonawcy na dokonanie poprawek, ktore nie dotyczg oczywistych omytek.

4). Po otrzymaniu oferty, w trakcie jej oceny (w przypadku przedsigbiorcéw) pracownik merytoryczny powinien

doftgczyc pobrany ze stron internetowych wydruk elektroniczny z: Krajowego Rejestru Sadowego (KRS) lub
Centralnej Ewidencji Identyfikacji Dziatalno$ci Gospodarczej (CEIDG).

10. INNE DANE DOTYCZACE REALIZACJI ZAMOWIENIA:
1) zadanie wskazane w niniejszym Zaproszeniu bedzie realizowane za podstawie Umowy przygotowanej przez
Zamawiajgcego.
2) zaptata za przedmiot umowy bedzie realizowana na podstawie wystawionej faktury za zrealizowang Umowe,
3) podstawg zaptaty faktury bedzie przyjecie przez pracownika KOSIR protokotu koricowego zdawczo —
odbiorczego,
4) zaptata na wskazane w fakturze VAT konto Wykonawcy, nastapi przelewem w ciagu 21 dni od daty wptywu
prawidtowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiajgcego.
4) Wykonawca wystawi fakture z uwzglednieniem ponizszych zapisow:
1) NABYWCA: Gmina Kobierzyce, al. Patacowa 1, 55-040 Kobierzyce, NIP:8961308068;
2) PLATNIK: Kobierzycki Osrodek Sportu i Rekreacji, ul. Debowa 20, 55-040 Kobierzyce
5) Adresatem faktury jest Kobierzycki Osrodek Sportu i Rekreaciji.
6) Zamawiajacy informuje, ze pfatnos¢ bedzie dokonana na zasadach podzielonej ptatnosci (split payment), o
ktorej mowa w art. 108 a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardow i ustug.
7) Zakazuje sie cesji wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiajgcego pod
rygorem niewaznos$ci.

11.INNE POSTANOWIENIA:

1) Oferty niespetniajgce warunkéw okreslonych w zaproszeniu podlegajg odrzuceniu.

2) Zamawiajgcy podpisze umowe z wykonawca, kidry przedtozy oferte najkorzystniejszg z punktu widzenia
kryterium przyjetym w niniejszym zaproszeniu.

3) Jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie zamowienia
publicznego, Zamawiajacy moze wybra¢ oferte najkorzystniejszg sposrod pozostatych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny lub przeprowadzi¢ ponowng procedure udzielenia zamowienia.

4) Umowa wymaga, pod rygorem niewaznos$ci, zachowania formy pisemne;j.

5) Umowy sg jawne i podlegajg udostepnianiu na zasadach okreslonych w przepisach o dostepie do informaciji
publicznej.

6) Zakres $wiadczenia wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym w
ofercie.

7) Umowa jest niewazna w czesci wykraczajacej poza okreSlenie przedmiotu zamowienia zawarte w
Zaproszeniu.

dr Mgja Rytelewska
Kobierzyce dnia 06.08.2021 r. Gmina Kobierzyce
NIP 896-13-08-068
Kobierzycki O:".rcd_f_ak
Sportu i Rekreac]i
ul. Debowa 20

Zaltaczniki : 55-040 2y e

1) Formularz oferty

2) Projekt umowy

3) inne: oswiadczenia(*)

UWAGA:

(*)  niepotrzebne skresli¢
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