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Gmina Kobierzyce Zatacznik nr 1
NIP 896-13-08-088 &

Kobierzycki Osrodek do Regulaminu udzielania zaméwien publicznych
Sportu | Rekreacii w Kobierzyckim Osrodku Sportu i Rekreacji
5 r“lv e Ree b o wartosci szacunkowej nieprzekraczajacej kwoty 130 000,00 zi. (netto)

prowadzonych przez Kobierzycki Osérodek Sportu i Rekreacji (KOSIR).

Kobierzyce, dnia 11.01.2022 r.
Numer referencyjny: 2720/KOSIR/ZOF/1/2022

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert czg$ciowych.
Zamawiajacy nie dopuszcza skfadania ofert wariantowych.

ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY

na zadanie pn.: ,,Budowa garazu dwustanowiskowego wraz z przytaczem kanalizacji deszczowej,
zgodnie z OPZ”.

Kobierzycki Osrodek Sportu i Rekreacji zaprasza Paristwa do zlozenia oferty cenowej na wyzej
wymienione zadania.
Niniejsze Zaproszenie stanowi cze$¢ procedury rozpoznania rynku, o ktorej mowa w § 6 Regulaminu udzielania
Zaméwieni Publicznych w Kobierzyckim Osrodku Sportu i Rekreacji o wartoéci szacunkowej nieprzekraczajacej
kwoty 130 000,00 zt. (netto) prowadzonych przez Kobierzycki Oérodek Sportu i Rekreacji stanowigcego zatgcznik
do Zarzadzenia Dyrektora KOSIR z dnia 28 stycznia 2021 r.

1. POSTANOWIENIA OGOLNE.

1)ZAMAWIAJACY: Kobierzycki Osrodek Sportu i Rekreacji z siedziba: ul. Dgbowa 20, 55-040
Kobierzyce tel. (071) 715 12 00.

2) Postepowanie w celu wylonienia wykonawcy prowadzone bedzie wg. zasad okreslonych w niniejszym
zaproszeniu. Integralng czescig niniejszego zaproszenia stanowi Formularz oferty i projekt Umowy.

3) Ceny zaproponowane przez Wykonawcéow w formularzu oferty pozostaja niezmienne przez okres
trwania umowy.

4) Osobg do kontaktu jest Krzysztof Nowak, tel. 691733972 , e-mail: sport.kosir@sport-kobierzyce.pl

5) Zamawiajacy zastrzega, ze moze uniewazni¢ przeprowadzane rozpoznanie rynku bez potrzeby
podawania przyczyn.

2. SPOSOB POROZUMIEWANIA.
1) Strony w toku postepowania porozumiewajg sie pisemnie. Dopuszczalna jest forma porozumiewania sie
droga elektroniczng (e-mailem).
2) Oswiadczenia, dokumenty, wnioski, pytania oraz inne informacje uwaza¢ si¢ bedzie za ztozone w
terminie, jezeli ich tres¢ dotarta do adresata przed uptywem wyznaczonego terminu.

3. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:
Przedmiotem zamowienia jest: ,Budowa garazu dwustanowiskowego wraz z przyfaczem kanalizacji
deszczowej, zlokalizowanego na dziatce 136/4 przy ul. Debowej 20 w Kobierzycach, zgodnie z OPZ".

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Przedmiotem zamowienia jest ustuga Budowa garazu dwustanowiskowego wraz z przyfaczem kanalizaciji
deszczowej, zlokalizowanego na dziaice 136/4 przy ul. Debowej 20 w Kobierzycach zgodnie ze sztuka
budowania garazy z konstrukcji systemowych (zat. nr 5, zat. nr 6, zat. nr 7, zat. nr 8, zat. nr 9 stanowigce
dokumentacje projektowa do niniejszego Zaproszenia), z intencja Zamawiajgcego oraz zakresem czynnosci
stanowiacymi OPZ do niniejszego Zaproszenia. Projekt budowy garazu dwustanowiskowego oparto w
zatozeniach o zakup garazu systemowego (produkt przygotowany do montazu) stalowego.

1. Zakres prac budowlanych obejmuije:
- rozbibrka istniejgcej nawierzchni w obrysie projektowanego garazu
- wykonanie fundamentéw garazu w postaci stop fundamentowych
- wykonanie i montaz konstrukcji stalowej garazu
- wykonanie obudowy $cian | zadaszenia garazu
- wykonanie zewnetrznej instalacji odprowadzenia wod deszczowych z dachu.
Planowane prace budowlane na podstawie zapisow art. 29 ust 1 punkt 14 b oraz 23c Ustawy Prawo
Budowlane ( Dz. U. Poz. 1333 z dn. 07.07.2020 r.) zakwalifikowano jako roboty, ktoére wymagajg
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dokonania zgtoszenia.

2. Teren na ktérym zlokalizowany ma byé garaz jest ptaski i utwardzony ( nawierzchnia asfaltowa ). Wzdtuz
zachodniej granicy dziatki uksztattowana jest niewielka skarpa. Teren dziatki jest ogrodzony a istniejacy
wjazd na teren dziatki zlokalizowany jest od strony pétnocne;j.

Potgczenie dziatki z drogg publiczng ( ul. Parkowa o nawierzchni asfaltowej) stanowi
dojazd na dzialce nr 140/6, AM-2, obreb Kobierzyce .

Parametry dojazdu:

- jezdnia asfaltowa o szerokosci ok. 5m

- jednostronny chodnik

3. Na terenie dziatki zlokalizowana jest zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej oraz linia kablowa
oswietleniowa biegngce wzdiuz diuzszego boku hali sportowej. Istniejacy garaz zaopatrzony jest w
zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej ktora wpieta jest do istniejacego wpustu w potudniowo -
zachodnim narozniku dziatki.

4. OPIS ROBOT OGOLNOBUDOWLANYCH

4.1 Rozbidrka istniejacej nawierzchni w obrysie planowanego budynku.

Prace rozbiérkowe nalezy rozpocza¢ od rozbiorki nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
poprzez mechaniczne wyciecie obrysu projektowanego garazu i wywiezienie powstatego gruzu.

4.2 Zamawiajacy dopuszcza mechaniczne korytowanie oraz zasypanie kruszywem wykopu ze szczegoinym
uwzglednieniem stanu nawierzchni poboczy, nasadzen, trawnikéw po ktorych bedzie przejezdzat sprzet
mechaniczny. Za wszelkie szkody wyrzadzone na terenach przylegajacych bezposrednio badZ posrednio
do budowanego garazu - catkowitg odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

4.3 Dodatkowo Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawca wiasnym staraniem, wtasng sita roboczg i na wiasny
koszt dokonat korytowania, wybrania oraz wywiezienia urobku. Wykonawca powinien zabezpieczy¢
teren oraz elementy znajdujgce sie w bliskim otoczeniu prowadzonych prac.

4.4, Prace budowlane.

Nalezy wykonaé¢ betonowe stopy fundamentowe pod kazdy stupek stalowy konstrukciji garazu. Stopy z betonu
C20/25 (B25), dozbrojone stalg B500B oraz S235JR. Posadowienie stép na poziomie - 0,9 m w stosunku do
terenu istniejgcego.

Nalezy wykonaé nowa nawierzchnie wewnatrz garazu z kostki betonowej gr. 8cm na podbudowie stabilizowane;.
Kolor kostki betonowej — szary, wzér kostki betonowej — cegietka (prostokat). Warstwy nowej podbudowy nalezy
wykonaé zgodnie z czescig rysunkowa opracowania ksztattujac spadki wewnatrz oraz na zewnatrz obiektu.
Nawierzchnie garazu po obwodzie zamkngé obrzezem betonowym 8x30x100 utozonym na podsypce
cementowo piaskowej . W $wietle bramy wjazdowej dodatkowo nalezy utozy¢ na ptasko kraweznik najazdowy
156x22 dostosowujgc jego poziom do istniejacej nawierzchni asfaltowej.

Nalezy wykonaé montaz konstrukcji stalowej opisanej w punkcie 5 wraz obrobkami stalowymi, rynnami i rurami
spustowymi. Nalezy dostarczy¢ i zamontowaé w nowej konstrukcji stalowej garazu stalowg brame wjazdowg oraz
drzwi stalowe zewnetrzne .

5. OPIS ROBOT KONSTRUKCYJNYCH

5.1 Konstrukcja obiektu zabezpieczona farba antykorozyjna, zaprojektowana jako szkieletowa, stalowa, o
profilu zamknietym stupowo-ryglowym na planie prostokata z dachem dwuspadowym. Konstrukcja skiada sie z
13szt. (4xS1 60/60/4mm, 9xS2 60/40/3mm) stalowych stupéw potgczonych ryglami (8xR1 60/40/3mm, 24xR2
30x40x3) oraz dzwigarami (4x D1). Zadaszenie nalezy pokry¢ blachg trapezowa o wysokosci 356 mm, dodatkowo
pokrytg powlokg antykondensacyjng (filc). Sciany elewacyjne nalezy wykonaé z blachy trapezowej wys. 35 mm
w ukiadzie poziomym.

5.2 Pokrycie konstrukcji (w tym drzwi oraz bramy dwuskrzydiowej) projektuje sie z blachy trapezowej o
gruboséci 0.35 mm. Kolor RAL 7016. Blache nalezy uktada¢ w pozycji ,pozytyw”. Blache nalezy mocowac do rygli
platwi w kazdej fatdzie kotkami wstrzeliwanymi, systemowymi . Krawedzie blach trapezowych nalezy faczyc
miedzy sobg wkretami samowiercacymi, systemowymi M4.8x16 co 250 mm.

5.3 Brama dwuskrzydiowa oraz drzwi boczne wyposazone w zamki wraz z wktadkami w ilosci po dwie sztuki.
Do kazdej wktadki zamka tucznikowego Zamawiajacy wymaga zastosowania po min. 5 kluczy.

5.4 Krawedzie dachu po stronie $cian szczytowych nalezy skutecznie zabezpieczy¢ obrébka blacharska
(opierzeniem) trwale sprzezong z konstrukcjg dachu.

5.5 Krawedzie dachu po stronie systemu rynnowego powinny by¢ zakonczone pasem nadrynnowym
prawidtowo umieszczonym na rynng. Zamawiajacy wymaga zastosowania systemu rynnowego PVC o wymiarze
min. 120/90. Kolor systemu rynnowego RAL 7016.

5.6 Krawedz szczytowa dachu powinna by¢ zakoriczona obrobkg blacharska (gasior) trwale sprzezonym z
konstrukcja dachu.

5.7 Projektowane przylacze kanalizacji deszczowej powinno w skuteczny sposob odprowadzac wody
deszczowe z dachu budynku. Przewody systemu rynnowego zamontowane powinny byé w ukiadzie
grawitacyjnym. Projektowane przewody w uktadzie grawitacyjnym nalezy wykona¢ z rur o $rednicy min. @90
PVC-U klasy S(SN8) ze $cianka litg. Wody opadowe zostang sprowadzone rurami spustowymi i dalej rurg min.
kd100 zostana doprowadzone do sieci kanalizacji kd 160 opisanej powyzej. Studzienke nalezy wykonac z
prefabrykatow PP@600.
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5.8 Trase kanalizacji deszczowej, rozmieszczenie studzienki kanalizacyjnej przedstawiono na planie
zagospodarowania.

6. OPIS ROBOT INSTALACYJNYCH

6.1 Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z norma. Wykopy liniowe mozna wykona¢ mechanicznie za
pomocg mini koparki. Szeroko$¢ wykopu powinna wynosi¢ (w zaleznosci od terenu) od 0,5 do 1,2m. Przewody
nie zinwentaryzowane, a bedace w ziemi nalezy traktowaé jako czynne do czasu stwierdzenia ich przeznaczenia
przez osoby upowaznione (administrator hali, inspektor nadzoru).

6.2 Przewody nalezy uklada¢ na warstwie podsypki zwirowej o gr. 15cm. Po ich zmontowaniu,
przeprowadzeniu préb i odbioru nalezy wykonac¢ obsypke i warstwe ochronng zasypki gr. 30 cm ze Zzwiru
drobnoziarnistego(wg instrukcji producenta). Wszystkie warstwy nalezy zageéci¢ mechanicznie do stopnia
zageszczenia 95% w zmodyfikowanej skali Proctora. Do zasypywania pozostatej czesci wykopu mozna uzyé
grunt z wykopu.

6.3 Studzienke rewizyjng nalezy montowa¢ w przygotowanym, odwodnionym wykopie, na podsypce
zwirowej gr. 20 cm. Przejécia przez $ciany studni wykona¢ jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje
wody gruntowej i eksfiltracje Sciekow.

6.4 W miejscu nienormatywnego przykrycia kanatu (przykrycie do terenu projektowanego mniejsze niz 1,2
m) nalezy wykonaé jego ocieplenie warstwg keramzytu frakcji 10-20 mm — obsypka o wysokoéci 20 cm ponad
wierzch rury. Keramzyt zabezpieczy¢ od gory folig izolacyjng np. z PVC.

7. UWARUNKOWANIA OGOLNE | UWAGI KONCOWE

7.1 Materialy uzyte do prac budowlanych obiektu musza speinia¢é wymogi polskich przepisow i
obowigzujgcych norm, posiadaé cechy zatozone w projekcie i by¢ poparte atestami ITB.

7.2 Wszystkie wymiary sprawdzac przed wykonaniem na miejscu budowy.

7.3 Dopuszcza sig zmiany materiatowe, pod warunkiem zachowania przepiséw technicznych, warunkow ppoz,
sanitarnych, bhp i innych.

7.4 Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy wykonaé z zachowaniem warunkéw ochrony $rodowiska,
pod kierunkiem i nadzorem osoby uprawnionej, przestrzegajac zasad i przepiséw BHP.

7.5 Roboty prowadzi¢ i odbieraé zgodnie z wytycznymi zawartymi w “Warunkach wykonywania i odbioru robot
budowlanych”.

Postanowienie/informacje ogoéine :

1. W celu wtasciwego oszacowania kosztow realizacji powyzszych prac zaleca sig, aby przed zlozeniem
oferty Wykonawca osobiscie dokonat wizji lokalnej w terenie. Koszt ewentualnej wizji w terenie
Wykonawca pokrywa samodzielnie.

2. Oferowane fabrycznie nowe elementy garazu dwustanowiskowego muszg spefniac minimalne
wymagania techniczno-eksploatacyjne opisane powyzej i posiadac wymagane atesty, certyfikaty,
aprobaty techniczne i. in., dopuszczajace do sprzedazy i uzytkowania.

3. W czasie wykonywania prac budowlanych nalezy zbadac o:

- zachowanie wyznaczonego miejsca posadowienia garazy dwustanowiskowego

- zachowanie dopuszczanych odchytek wymiarow

- prawidtowo$¢ wykonania dotéw pod stopy fundamentowe

- poprawnos¢ ustawienia srub kotwigcych

- prawidlowo$é wykonania garazu (wysoko$c, szerokos¢, diugoé¢, prawidlowo$é montazu blach
trapezowych na scianach oraz na dachu).

4. Wszystkie materialy nie speiniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang przez
Zamawiajgcego odrzucone i nie dopuszczane do zastosowania.

5. Wszystkie elementy robot nawierzchniowych, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien OPZ zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

6. Montaz garazu dwustanowiskowego odbywac sie bedzie na terenie w 100% ptaskim.

7. Zamawiajgcy dopuszcza mechaniczne wiercenie pod stopy fundamentowe ze szczegblnym
uwzglednieniem stanu nawierzchni poboczy, czynnych instalacji sieciowych, nasadzen, trawnikow po
ktorych bedzie przemieszczac sie sprzet mechaniczny. Za wszelkie szkody wyrzadzone na terenach
przylegajgcych bezposrednio badz posrednio do budowanego garazu dwustanowiskowego - catkowitg
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

8. Doktadne uporzadkowanie terenu poprzez uzupetnienie ubytkéw wokot obrzezy betonowych, warstwg
bitumiczng oraz przywréocenie jego pierwotnego wygladu (w tym w szczegolnosci po wykonaniu
wykopéw oraz po fundamentowaniu stép - po zakonczeniu prac, spoczywa na Wykonawcy.
Zamawiajgcy wymaga aby urobek, ktéry powstat podczas prac ziemnych przy budowie garazu
dwustanowiskowego byt zabezpieczony oraz wywieziony i utylizowany transportem, sitg roboczg oraz na
koszt Wykonawcy.

9. Zamawiajgcy wymaga gwarancji na cato$¢ zadania:

- konstrukcja, stabilno$é mocowania oraz powtoki malarskie — 36 miesigecy

Lad
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4,

TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA (umowy):
Wymagany termin realizacji zaméwienia: od dnia podpisania umowy do dnia 08.04.2022 r.

KRYTERIA OCENY OFERT:
1) Przy wyborze oferty Zamawiajgcy bedzie sig kierowat kryteriami:

Cena oferty (brutto)

2) W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ wyjasnien dotyczacych tresci zlozonych ofert.
Nie dopuszcza sie prowadzenia miedzy Zamawiajacym a Wykonawca negocjacji dotyczgcych ztozonej
oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej tresci ;

3) Zamawiajgcy odrzuci oferte Wykonawcy, ktéry nie ztozy wymaganych wyjasnien lub jezeli dokonana
ocena wyjasnienn wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, ze oferta zawiera razaco niskg cene
w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

4) Zamawiajgcy poprawia w ofercie

a) oczywiste omytki pisarskie

b) oczywiste omytki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwenciji rachunkowych dokonanych poprawek

c) inne omytki polegajgce na niezgodnoséci oferty ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia,
niepowodujgce istotnych zmian w tresci oferty
- niezwlocznie zawiadamiajgc o tym Wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona

W przypadku gdy okaze sie, ze nie mozna dokona¢ wyboru najkorzystniejszej oferty ze wzgledu na to, ze zostaty
zlozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktorzy ztozyli te oferty do ztozenia ofert
dodatkowych w terminie przez niego okreslonym.

6. SKLADANIE OFERT:

1. Oferte ,opieczetowany i podpisany Formularz Ofertowy stanowiacy zat. nr. 2, Oswiadczenie Wykonawcy
stanowiace zat. nr. 4 oraz podpisany i zaakceptowany projekt umowy stanowigcy zat. nr. 3 nalezy ztozy¢
droga elektroniczng w postaci jednego e-maila do dnia 18.01.2022 r., do godz. 10:00 na adres e-mail:
sport.kosir@sport-kobierzyce.pl . W tytule wiadomosci e-mail prosze wpisaé:

OFERTA CENOWA NA BUDOWE GARAZU DWUSTANOWISKOWEGO W KOBIERZYCACH
2720/KOSiR/ZOF/1/2022

Zleceniodawca niezwltocznie zwroci ofertg ztozong po terminie sktadania ofert.

7.

2. Jezeli oferta zostanie zlozona w inny niz wskazany powyzej sposéb Zamawiajgcy nie bierze
odpowiedzialnosci za nieprawidiowe skierowanie czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

3. Decydujgce znaczenie dla oceny zachowania terminu sktadania ofert ma data i godzina wptywu oferty do

Zamawiajacego, a nie data jej wystania.

Oferta ztozona po terminie wskazanym w Zaproszeniu zostanie zwrécona Wykonawcy.

Analiza ofert nastapi w siedzibie KOSIR, ul. Debowa 20, dnia 18.01.2022 r., po godz. 10:15.

Otwarcie ofert jest niejawne.

Po otwarciu ofert Zamawiajacy przesle Wykonawcom na adres zwrotny informacje dotyczace:

1) kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia;

2) firm oraz adresow Wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty w terminie;

3) ceny zaproponowanej przez Wykonawce,

N ok

SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Wykonawca powinien zapozna¢ sie z catoscig, dokumentéw, a nastepnie wypetni¢ wszystkie miejsca do tego
celu wskazane w Formularzu Oferty.

1)

2)
3)

4)

Wymaga sie, by oferta byta przygotowana na Formularzu Oferty w formie zapewniajacej peing czytelnosc
jej tresci.

Oferty nalezy sktadaé w jednym egzemplarzu.

Oferta powinna by¢ podpisana przez umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli wykonawcy,
upowaznionego do podejmowania zobowigzan w imieniu wykonawcy zgodnie z wpisem 0 reprezentacji w
stosownym dokumencie uprawniajgcym do wystepowania w obrocie prawnym lub udzielonym
petnomocnictwem.

Poza wypetnieniem miejsc do tego przewidzianych Wykonawca nie moze skresla¢, dopisywa¢ ani w
jakikolwiek sposéb zmieniaé tekstu dokumentoéw otrzymanych od Zamawiajgcego, jesli miatoby to zmienic
tresc¢ oferty.

Wymaga sie aby wszelkie poprawki byly dokonane w sposéb czytelny i dodatkowo opatrzone datg dokonania
poprawki oraz parafg osoby podpisujgcej oferte.

Kobierzycki Osrodek Sportu i Rekreacii (KOSIR)
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6) Cene ofertowg na realizacje cafosci przedmiotu zamowienia nalezy przedstawi¢ w Formularzu oferty
stanowigcym zatacznik do niniejszego Zaproszenia.
7) Cena oferty musi uwzglednia¢ wszystkie zobowiazania (w tym podatek VAT), musi by¢ podana w ziotych
polskich cyfrowo i stownie, do dwéch miejsc po przecinku.
8) Cena podana w ofercie powinna obejmowa¢ wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu
zamowienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiajgcego.
9) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i ziozeniem oferty.

8.WYMAGANIA JAKIE POWINIEN SPELNIAC WYKONAWCA (*):
1) W postepowaniu moga wziaé udziat Wykonawcy, ktérzy spetnia tacznie warunki podane w pkt. 8.1.

8.1 O udzielenie zamowienia moga ubiegac sie wykonawcy, ktorzy:

a: prowadzg dziatalnos¢ gospodarcza;

b: nie zalegaja z optacaniem podatkow;

¢: nie zalegaja z optacaniem sktadek na ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne;
d: zaproponuijg realizacje zamoéwienia zgodnie z niniejszg instrukcja;

8.2 Nie spetnienie na dziers otwarcia ofert ktéregokolwiek ze wskazanych wyzej warunkow i wymogow skutkowac
bedzie odrzuceniem oferty Wykonawcy z udziatu w postgpowaniu.

9. WYMAGANE DOKUMENTY:

1) Wykonawca powinien ztozyé nastepujace dokumenty lub ich kserokopie (w przypadku sktadania w formie
pisemnej musza by¢ poswiadczone ,za zgodno$¢ z oryginatem® przez osobely umocowane do
podpisywania oferty) jako zatgczniki:

a) Formularz Oferty

b) zaparafowany projekt umowy (sporzgdzony przez Zamawiajacego) z adnotacjg na ostatniej stronie
,akceptuje” i podpisem Oferenta lub osoby umocowane;j,

¢) o$wiadczenie o nie zaleganiu z optacaniem podatkéw oraz o niezaleganiu z optaceniem sktadek na
ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne.

2)W przypadku braku o$wiadczen i dokumentow wymienionych w pkt. 9 pkt 1) lub ztozenia dokumentéw w
niewtasciwej formie Zamawiajacy moze wezwaé Wykonawce do usunigcia tych brakéw w wyznaczonym
terminie pod rygorem odrzucenia oferty.

3)Zamawiajacy moze poprawi¢ w ofercie oczywiste omyiki pisarskie, oczywiste pomyitki rachunkowe z
uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek lub inne omyiki polegajace na
niezgodnosci oferty z Zaproszeniem do zlozenia ofert niepowodujace istotnych zmian w tresci ofert. O
naniesionych poprawkach Zamawiajacy musi niezwtocznie powiadomi¢ Wykonawce. Zamawiajacy
nie musi uzyskaé zgody Wykonawcy na dokonanie poprawek, ktére nie dotyczg oczywistych omytek.

4). Po otrzymaniu oferty, w trakcie jej oceny (w przypadku przedsigbiorcow) pracownik merytoryczny powinien

dofaczyé pobrany ze stron intemetowych wydruk elektroniczny z: Krajowego Rejestru Sagdowego (KRS) lub
Centralnej Ewidencji Identyfikacji Dziatalnosci Gospodarczej (CEIDG).

10. INNE DANE DOTYCZACE REALIZACJI ZAMOWIENIA:
1) zadanie wskazane w niniejszym Zaproszeniu bedzie realizowane za podstawie Umowy przygotowanej przez
Zamawiajgcego.
2) zaptata za przedmiot umowy bedzie realizowana na podstawie wystawionej faktury za zrealizowang Umowe,
3) podstawg zaptaty faktury bedzie przyjecie przez pracownika KOSIR protokotu koncowego zdawczo —
odbiorczego,
4) zaptata na wskazane w fakturze VAT konto Wykonawcy, nastapi przelewem w ciggu 21 dni od daty wplywu
prawidiowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiajgcego.
4) Wykonawca wystawi fakture z uwzglednieniem ponizszych zapiséw:
1) NABYWCA: Gmina Kobierzyce, al. Patacowa 1, 55-040 Kobierzyce, NIP:8961308068;
2) PLATNIK: Kobierzycki Osrodek Sportu i Rekreacji, ul. Debowa 20, 55-040 Kobierzyce
5) Adresatem faktury jest Kobierzycki Osrodek Sportu i Rekreacji.
6) Zamawiajacy informuje, ze ptatno$¢ bedzie dokonana na zasadach podzielonej ptatnosci (split payment), o
ktérej mowa w art. 108 a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug.
7) Zakazuje sie cesji wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiajgcego pod
rygorem niewaznosci.

11.INNE POSTANOWIENIA:

1) Oferty niespetiajace warunkow okreslonych w zaproszeniu podlegaja odrzuceniu.

2) Zamawiajacy podpisze umowe z wykonawca, ktory przediozy oferte najkorzystniejszg z punktu widzenia
kryterium przyjetym w niniejszym zaproszeniu.

3) Jezeli wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego, Zamawiajgcy moze wybra¢ oferte najkorzystniejsza spos$rod pozostatych ofert, bez
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4)
5)

6)
7

przeprowadzania ich ponownej oceny lub przeprowadzi¢ ponowng procedure udzielenia zamoéwienia.

Umowa wymaga, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy pisemnej.

Umowy sg jawne i podlegaja udostepnianiu na zasadach okreslonych w przepisach o dostepie do informacji
publiczne;j.

Zakres $wiadczenia wykonawcy wynikajgcy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym w
ofercie.

Umowa jest niewazna w czesci wykraczajgcej poza okreslenie przedmiotu zaméwienia zawarte w
Zaproszeniu.

Kobierzyce dnia 11.01.2022 r.

Zataczniki:
1) Formularz oferty
2) Projekt umowy

3) inne: oswiadczenia(*)
UWAGA:

")

niepotrzebne skresli¢

Kobierzvcki Osrodek Sportu i Rekreacii (KOSiR)
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